
Nuestro socio tecnológico
Microtel Innovation



• Italtel

• Anritsu

• Netscout

• Astellia

• Empirix

• Nexus

• Oracle

• Resi

• EXFO

Our CustomersMicrotel Innovation Principales clientes

• Telecom Italia

• Telefonica (worldwide)

• Vodafone UK

• Airtel

• ACG Networks

• Etisalat

• H3G

• Colt

• Wind



La misión de Microtel Innovation

La misión de Microtel Innovation es permitir que los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones adapten su 

capa de visibilidad de red al próximo desafío tecnológico.



Visibilidad de la red:
* Es cómo se recopilan, agregan, distribuyen y entregan los datos a los sistemas que realizan 
análisis sobre las redes.
* También se trata de crear una base estable para su infraestructura de seguridad: eliminar los 
puntos ciegos para mejorar el rendimiento de las herramientas de seguridad

Network VisibilityNetwork Visibility  Visibilidad de red

Performance
Monitoring

Data Access & Capture

Herramientas y sistema de 
control/seguridad

Data 
Network

TDM
Network Mobile 

Network

Security
Troubleshooting
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Productos de Microtel Innovation 

Microtel Innovation diseña y produce una línea completa de productos para

GTP Balancer and Off loader
Protocol Converters
Groomers
TAPs

La familia de productos Microtel cuando se requiere integrar de redes
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Network Packet Brokers
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Microtel Innovation / Xirum
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Foco en Telecomunicaciones
 Nuestra historia muestra experiencia comprobada y alta capacidad técnica en el

mercado y las tecnologías de telecomunicaciones.
 Nuestros productos se ajustan a las necesidades del mercado de telecomunicaciones:

en particular, el Ethernizer y nuestro eXpert GTP Balancer y Load Adapter XGB son
soluciones únicas para ayudar a los clientes a adaptar las herramientas de monitoreo 
actuales a las cambiantes necesidades de las redes de transmisión

Conocimiento y experiencia técnica
 La clave de nuestro éxito es un conocimiento profundo de las necesidades y procesos

operativos de los operadores de telecomunicaciones. 
 Brindamos soluciones personalizadas para los desafíos de este complejo mercado.
 El cliente es apoyado durante cada etapa del desarrollo del proyecto
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Microtel Innovation 
TDM

Network
IP

Network

Ethernizer

SDH Data Access System

Filters & Groomers

Optical Splitters

High Density
Groomers

SS7 ATM
Frame 
Relay

E1/T1 STM1

SS7 
Signalling

Frame
Relay

ATM 
(AAL5)

HDLC IP

UDP
/IP

SIGTRA
N

(M2UA)

SCTP
/IP

Ethernizer A/SA Series
SS7 Signalling 

on E1/T1 Interface
to IP

Ethernizer F Series
GB over Frame Relay 

to GB over IP 

Ethernizer B Series
SS7 Signalling & Voice 

on STM-1 interface 
to IP&Voice Data Packets 

Proveemos Conversión de Protocolo  de Legacy a IP

ETHERNET Data Access System

Optical TAPs

Packet Brokers

Electrical TAPs

GTP correlator

Security Business 
Intelligence

Trouble
shooting

VOIP & 
VOLTE 

Analysis

Billing Big Data
Analysis

Performance 
Management

DATA ANALYSIS DATA ANALYSISDATA ANALYSIS

Network  
Monitoring

Legacy
Protocols

IP
Protocols
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Productos Microtel Innovation 

Physical Access
Packet Brokers

Protocol Converters
Groomers

Ethernet

Ethernizer

PDH/SDH-SONET

Optical TAPs: PluriTAP T-20 Aster  A-630C

Aster A-620

E-613SA   

E-613B, E-615B

Iris I-360E

Falco F-330B/C/D

Optical Splitter - PluriTAP  T-20

Optical Splitter - PluriTAP T-20

Aster A-718/A-720 XGB

Electrical TAPs: T-200C

Also available: E-313SA, E-313B/ E-315B, EF-352E/T/F, F-353E/T/F 

Also available: Iris  I-310E

Connector/Resistor Panels (for E1 links)

Connector/Resistor Panels (for E1 links)

Also available: A-618, A-618T
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Ethernizer
para monitorear enlaces TDM con herramientas IP

1/ 2018
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TDM a IP Ethernizer

Como muchas redes 
móviles y fijas, impulsadas 
por una creciente demanda 
de servicios de Internet 
están migrando 
gradualmente a 
Arquitectura basada en IP,
Microtel Ethernizer permite a 
los operadores administrar 
una infraestructura mixta, 
monitoreando enlaces IP y 
Legacy usando la misma 
sonda IP

Yesterday

E1/T1

Groomers & 
Concentrators Packet Broker

STM-1

ATM ISDN

FR

IP Network

IP ProbeLegacy Probe
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ETHERNIZER

IP Probe

TODAY 

E1/T1 STM-1

ATM ISDN

FR

IP Network

Packet Broker
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TDM to IP solutions: Ethernizer

Conversiones de protocolos heredados

Con estos protocolos, se pueden convertir varias 
interfaces de red. Los ejemplos son:
• Iinterfaz A, B, C, D, E, F, H, IN, Gb, Gc, Gd, Ge 

para redes móviles
• Interfaces alrededor de los nodos STP, en 

redes fijas
• Interfaces de interfuncionamiento IMS MGW / 

SGW con redes PSTN

Microtel Innovation Ethernizer 
convierte:
• SS7 (HDLC) to SIGTRAN (M2UA)
• SS7 (ATM) to SIGTRAN (M2UA)
• Gb over Frame Relay to Gb over IP

Ethernizer funciona de interface con los 
sistemas TDM a nivel físico.
Filtra el tráfico requerido, realiza la tradución
de los mismos a formato IP y entrega a la
salidas interfaces de 1/10 G

1/ 2018

Legacy Protocol Protocol Conversion

SS7 Signalling SIGTRAN (M2UA)

Frame Relay UDP/IP

ATM (AAL5) SCTP/IP

HDLC IP
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Soluciones TDM a IP : E series Ethernizer

E series Ethernizer
Arquitectura Modular

Modelos SA y B (E-313SA; E-613SA, E-313B, E-613B):
• Arquitectura flexible y abierta, para acomodar 

las necesidades especiales
o Posibilidad de agregar personalizaciones
o Posibilidad de agregar nuevas aplicaciones, 

como soluciones de voz y señalización

E-613SA

E-613B

1/ 2018

Model Input Interface Output Interface Protocol Conversion

E-613SA up to 128 E1/T1 2x1G+2x10G Ethernet SS7 (HDLC) to SIGTRAN

E-313SA up to 32 E1/T1 2x1G Ethernet SS7 (HDLC) to SIGTRAN

E-613B up to 16 STM-1 2x1G+2x10G Ethernet SS7 (HDLC) to SIGTRAN

E-313B up to 4 STM-1 2x1G Ethernet SS7 (HDLC) to SIGTRAN
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E-615B & E-315B: Ethernizer Voz y Señalización

SS7 MTP2/M2UA

Up to 1024 SIGTRAN Streams

Protocol conversion

Los canales de datos de voz SS7 se encapsulan 
en paquetes RTP y se transmiten al puerto de 
salida
La fuente de flujo de voz (puerto de entrada STM-1,
canales VC-12 y time-slot) es convertida a paquetes
RTP, configurables por el usuario

El campo de puerto UDP en el paquete RTP se usa 
para identificar el origen del flujo de voz
Función de detección de actividad de voz disponible, 
para iniciar / detener la encapsulación de voz RTP en 
caso de un canal inactivo

El dispositivo puede gestionar hasta 7812 RTP Streams

Voice Protocol conversion

E-615B

Model Input Interface Output Interface

E-615B up to 16 STM-1 2x1G+2x10G
Ethernet

E-315B up to 4 STM-1 2x1G Ethernet
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E-615B & E-315B: Ethernizer Voice & Signalling

Input section Output section
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Ethernizer "SA y B" características de valor agregado
E-613B / E615BE-613SA

Se pueden asignar diferentes direcciones IP de origen / destino a cada flujo SIGTRAN (1024 secuencias para cada 

módulo de entrada), proporcionando ayuda a las sondas IP para la identificación de conjuntos de enlaces SS7 

Posibilidad de exportar / importar la secuencia de configuración completa de cada módulo a un archivo csv, para una 

fácil configuración.

Soporte de alarmas de Capa 1 y Capa 2 a través de capturas SNMP:
• STM-1 LOS (Loss of Signal), & LOF (Loss of Frame),
• VC-12/E1 LOF (Loss of Frame), AIS (Alarm Indication Signal) & RAI (Remote Alarm Indication)
• SS7 Link Activity Alarm

Está disponible una interfaz gráfica de usuario incorporada para la configuración del sistema, la gestión y el 
monitoreo del estado de las alarmas.

1/ 2018
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Ethernizer models Summary Table

1/ 2018

Model Input Interface Output Interface Protocol Conversion

E-613SA
E-313SA

up to 128
up to 32

E1/T1 2x1G+2x10G
2X1G

SS7 (HDLC) to SIGTRAN
SS7 (ATM) to SIGTRAN

E-613B 
E-313B

up to 16
up to 4

STM-1 2x1G+2x10G
2x1G

SS7 (HDLC) to SIGTRAN 
SS7 (ATM) to SIGTRAN

E-615B 
E-315B

up to 16
up to 4

STM-1 2x1G+2x10G
2x1G

SS7 (HDLC) to SIGTRAN +
Voice Data Streams encapsulation

F-352E/T 64 or 128 E1/T1 2x1G Ethernet Gb over FR to Gb over IP

F-352F 4 STM-1 2x1G Ethernet Gb over FR to Gb over IP



Ethernizer

Solución única para monitorear
redes TDM con herramientas IP
o para resolver necesidad de 
trasporte “Legacy” sobre “IP”

1/ 2018Microtel Innovation
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XGB eXpert GTP Balancer
Balanceadores GTP basado en sesiones 
con capacidades de descarga, mejores 
resultados al precio más competitivo

1/ 2018
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Business Drivers: Crecimiento del tráfico de Datos

Crecimiento espectacular 
del tráfico de datos
 “El tráfico global de datos móviles

aumentara siete veces entre
2016 y 2021”
from Cisco Visual Networking Index: 
Global Mobile Data Traffic Forecast 
Update, 2016–2021 White Paper

1/ 2018

Microtel Innovation XGB 
GTP Load Balancer A-718/A-720 
GTP Load Adapter A-818/A-820
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Aster A-7xx/A-8xx XGB: dónde

3G network
o Gn
o Gp

4G network
o S5/S8
o S11 o
S1-U
o S3
o S4
o S10
o S12

Monitored interfaces 

3G: Gn,Gp

4G: S5/S8; S11; S 1-U, 
S3, S4, S10, S12

- -

Typical monitoring application in 4G Core Network Sites
Probes

Internet

1/ 2018

T-20 Optical TAP

A-7xx/A-8xx XGB
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Sitios de la red principal, donde se usa 
GTP. Ejemplos:

 3G: Gn, Gp
 4G: S5/S8/S1/S11

Sitios de la red principal, donde el tráfico es 
más de lo que la sonda puede administrar 
(generalmente las sondas pueden administrar 
desde 10 GB a 40 GB)

Frente a las herramientas de monitoreo que 
analizan el plano del usuario, por ejemplo, 
sistemas de monitoreo de la seguridad o la 
experiencia del cliente

En muchos sitios de red centrales donde se usa GTP, 
las herramientas de monitoreo existentes o no pueden 
cubrir el rápido crecimiento del trafico de datos.

 Monitoring tools can usually manage in 
the range of 10Gb-40Gb

Las herramientas de monitoreo generalmente 
pueden administrarse en el rango de 10Gb-40Gb

Debido a la naturaleza de GTP, el tráfico no 
se puede dividir de una manera sencilla, ya 
que cada sonda debe recibir todas las 
sesiones asociadas a cada suscriptor.

La necesidad Dónde

1/ 2018

Aster A-718/A-720 GTP Load Balancer
Cómo funciona



Aster A-7xx/A-8xx XGB – Por qué

1/ 2018

• En Core Network, el tráfico GTP no se puede dividir de una manera sencilla, ya 
que cada sonda debe recibir todas las sesiones asociadas a cada suscriptor

• La capacidad de la sonda de monitoreo es generalmente de 10G a 40G:
cuando el tráfico de datos excede eso, el operador generalmente tiene
2 opciones:
1 Mantenga la sonda actual y agregar 

un adaptador de carga XGB para 
descargar el tráfico no necesario

2 Agregar nuevas sondas: El XGB Load 
Balancer es necesario para equilibrar
el tráfico GTP entre varias sondas
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Aster A-7xx/A-8xx XGB: La Solución

1/ 2018

lugar de utilizar las existentes.

La Solución Goal How

A-718/A-720
GTP Load 
Balancer

Ampliar las herramientas de supervisión para 
alimentarlas con el creciente tráfico GTP, 
mediante la entrega de tráfico GTP basado en 
sesiones a múltiples sondeos:
en caso de que se necesite más de una sonda
para monitorear el tráfico GTP para optimizar el 
rendimiento de las soluciones de monitoreo 
existentes, evitando comprar nuevas sondas en

XGB identifica y correlaciona los flujos de
tráfico GTP de cada abonado y lo envía 
a las herramientas de monitoreo de forma 
consistente.
 Reglas de correlación basadas en

IMSI and TEID y balanceo de carga.

A-818/A-820
GTP Load 
Adapter

Para reducir de forma inteligente la cantidad de
tráfico, manteniendo intacta la integridad de los
flujos de datos

puede alimentar las sondas de monitoreo a 
una velocidad menor, para cumplir con su 
capacidad.

Por el uso de session aware techniques,
XGB es capaz de realizar:
 Muestreo el tráfico, de modo que solo

se transfiera un porcentaje de los 
abonados a las sondas de monitore

 Filtrar parcialmente el tráfico (es decir,
GTP-C, GTP-U, VoLTE, IMSI ...)
reenviar solo los datos relevantes a las 
sondas
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Aster A-818/A-820 GTP Load Adapter 
Offloading methods

1/ 2018



Caso de uso XGB – Resol. Problemas y privacidad
El Escenario

• Las sondas de monitoreo se utilizan para 
solucionar problemas del flujo de datos de 
abonados por ejemplo, para identificar la 
causa raíz de las interrupciones de la red

Los problemas

• No se pueden analizar los datos de todos los 
suscriptores en las sondas de monitoreo por 
razones de capacidad y privacidad

• Los clientes con problemas tiene APNs
especificos que son los hay que analizar.

La solución

• XGB para descargar el tráfico de datos
basado en el APN, solo se envía al 
monitoero el tráfico de las APN a analizar



Caso de uso XGB – IoT Adaptador de carga

UE eNB S/PGW

HSSMME

IoT Probe

IoT

IoT Monitor
(Application Layer)

El escenario
• EPC completamente compartido

• La red Movil es configurada 
para conectar IoT a especificas
APN

• IoT es filtrado por XGB 
basado en el APN A-818/A-820 XGBAPN based filtering

S11

S1-U
Internet
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Objetivos de Performances

Hasta 10 Millones de tuneles paralelos
100 Gb de rendimiento total (throughtput)

Input/output ports A-718

Hasta 40X1/10GE In/Out ports

Tres diferentes configurations disponibles:
• A-718-2416G: 20X1/10G, 4X10G In - 16X10G Out

• A-718-2812G: 20X1/10G, 8X10G In - 12X10G Out

• A-718-3208G: 20X1/10G, 12X10G In - 8X10G Out

Input/output ports A-720

Hasta 20X1/10G ports

Hasta 2X100G ports

Microtel Innovation

XGB Aster A-718/A-720 – performances
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Objetivos de Performances
Hasta 10 Millones de tuneles paralelos
100 Gb total de rendimiento (througthput)

Input/output ports A-818

hasta 40X1/10GE In/Out ports

Tres diferentes configuraciones disponibles:
• A-818-2416G: 20X1/10G, 4X10G In - 16X10G Out

• A-818-2812G: 20X1/10G, 8X10G In - 12X10G Out

• A-818-3208G: 20X1/10G, 12X10G In - 8X10G Out

Input/output ports A-820

Hasta 20X1/10G ports

hasta 2X100G ports

Microtel Innovation

XGB Aster A-818/A-820 – performances



Aster A-7xx/A-8xx XGB Balancer

16 x 10G 20 x 1/10G + 4 x 10G Management Port

1/ 2018

2 x 100G 20 x 1/10G Management Port

A-718/A-818

A-720/A-820



Aster XGB

100G data throughput y
10 Milliones de túneles paralelos

1/ 2018Microtel Innovation
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Aster Packet Brokers: 
1G/10G/40G/100G Visibilidad total de la red

1/ 2018



• Crecimiento espectacular del tráfico de datos

• “Global mobile data traffic will increase 
sevenfold between 2016 and 2021”
from “Cisco Visual Networking Index: 
Global Mobile Data Traffic Forecast 
Update, 2016–2021”

• Despliegues 40G and 100G
• Estas interfaces crecen rápidamente

a medida que 
buscan aumentar 
su infraestructura

los proveedores
la capacidad de
para soportar el

crecimiento del tráfico

Microtel Aster A-630C: 10G/40G/100G 
Network Packet broker

• 100G/40G to 10G Tool Adapter, para seguir 
utilizando las herramientas de análisis de red 
actuales con enlaces de mayor velocidad.

• Aggregation
• Filtering
• Offload of analytics tools

Impulsores de negocio: despliegues de enlaces 40G/100G
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Soluciones Ethernet : Aster Packet Broker

Aster optimiza las 
conexiones de red, filtra 
y agrega tráfico, alivia 
las sondas de paquetes 
innecesarios y aumenta 
la eficiencia del proceso 
de monitoreo

Security

Network Performance

4G Application Probes

Troubleshooting

Other

Aster 620/630 Packet Broker

1/ 2018
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Aster Packet Broker family

1/ 2018

Network Infrastructure 1Gb  10Gb  40Gb  100Gb

Aster 
Packet 
Brokers

# of links to
be monitored

N
et

w
or

k
Co

m
pl

ex
ity

an
d

Da
ta

Vo
lu

m
e

128X10G

A-630C-128G

16X100G
64X10G

A-630C-16C64G

A-620

A-618 32X1/10G
16X1/10G

A-630C-12C8Q48G
12X100G

8X40G
48X10G

A-630C-16Q64G
16X40G
64X10G
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Aster A-630 10/40/100Gb Packet Broker

Packet filtering hasta la capa 4

Agregación selectiva, cualquiera a 
cualquier mapeo de puertos
o Balanceo de carga

SDN compatible, OpenFlow API
o Configuración y administración centralizadas a

través de un controlador de flujo abierto
o CLI /Web User Interface

Asociado en Clustering con Aster A-718 and A-720,
para hacer uso de sus avanzadas funciones de 
manipulación de paquetes

Principales características

Suporte para interfaces 10G, 40G, and 100G

Solución de alta densidad, 
configuraciones mixtas disponibles

Diferentes configuraciones disponibles

• A-630C-16C64G: 16X100G, 64X10G In/Out ports
• A-630C-12C8Q48G: 12X100G, 8X40G, 48X10G
In/Out ports

• A-630C-16Q64G: 16X40G, 64X10G In/Out ports
128X10G In/Out ports• A-630C-128G:

Input/Output ports

1/ 2018
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Soluciones Ethernet: Aster A-618/620 Packet Broker

Aster A-618 1U up to 16x1/10G ports

Aster A-620 2U up to 32x1/10G ports

to be equipped 
with SFP 

(copper or fiber) 
or SFP+

1/ 2018

Características Descripción

Filtering  Packet filter/classification (full wire speed) L2, L3, L4; VLAN and

MPLS label filtering

 Packet accept/deny; packet forward/redirect/multicast

 “User defined bytes” filtering, supported on the first 128 bytes of the packet

 Load Balancing, based on Session Oriented Hash Algorithm

Selective 
aggregation

Any-to-any port mapping

Management  Embedded GUI for Web management (HTTPS)

 Multi-user access with defined privileges

Statistics For each IN/OUT port: bandwidth, packet counter, packet size, Tx/Rx errors

Alarms SNMP traps
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Agrupación de A-630 y XGB para adaptarse a las necesidades de su red

Los enlaces 100G y 40G ahora están 
funcionando en las redes activas, 
principalmente en las redes móviles 
básicas.
Aster A-630 se puede usar junto con
XGB GTP Balancer para interconectar
varios enlaces 100G y 40G: Alimentando uno o más XGB

balancer gracias a la capacidad 
de agregación y filtrado del
Aster A-630

Aster A-630 and XGB

1/ 2018

Security

Network 
Performance

4G Application 
Probes

Troubleshooting

Other

Aster A-630

Aster A-718/A-720
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Clustering A-630C and XGB: una aplicación
típica de uso para monitoreo vEPC

1/ 2018

vEPC1
vEPC2

16X40G

Gn/S11/S1-U Gn/S11/S1-U

16X40G

Overall Traffic
GTP Session based balanced

IMSI filtered traffic 
(IMSI match)

2X100G 2X100G

?
?

¿Cómo alimentar 
adecuadamente los 

sistemas de 
monitoreo?
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A-630C-12C8Q48G A-718-2416G

IMSI filtered traffic (IMSI
match)

E

24 X 10G

IMSI match, GTP
Session based balanced

C

4 X 10G

1 X 10G

Overall Traffic GTP
Session based balanced

4 X 10G

+

+ + + +
D

4 X 10G

B

A A

B

C

D IMSI No match, GTP
Session based balanced

E 100G to 10G conversionDiff Serv. FilteringGn/S11/S1-U

4 X 100G

Clustering A-630C and XGB: Solución 
propuesta al caso planteado



Alarm display

Alarm display can be filtered per port

1/ 2018Microtel Innovation



Aster A-6xx series

Potente interfaz gráfica de usuario incorporada 
para la gestión web (HTTPS)

Herramientas sencillas y fáciles de usar 
para la verificación de la instalación: 
estadísticas, contadores, ventana de 
alarmas en tiempo real, alarmas SNMP

SDN compatible, Openflow API

Fácil administración e verificación de instalación

Configuraciones Mixtas para manejar 
interfaces 10/40/100G

High density:
• A-618: up to 16X10G IN+16X10G OUT ports in 1U
• A-620: up to 32X10G IN+32X10G OUT ports in 2U
• A-630: up to 32X100G IN+32X100G OUT ports in

1U

Clustering with A-718 and A-720, para 
habilitar capacidades avanzadas de 
manipulación de paquetes

Input/Output ports

1/ 2018Microtel Innovation
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Visibilidad de red 
Transmisión punto a punto   

TAPs para cobre y fibra óptica 

1/ 2018
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Soluciones "Full Access TAPs":T-200C (cobre)

Alimentación
* Primaria: PoE, AC, DC
* Secundaria: hot swap con batería de Backup

alimentación de batería en cada modulo TAP

Fuente de alimentaión
* Standalone/1U:desde 2 conexiones de alimenacion
* 1RU: desde fuente externa redundante
Alarms
* Alarmas SNMP/TRAP
* Leds indicadores para Link Up/Link Down/Activity, Power 

Status and Backup Battery Power level

1/ 2018

PluriTAP T-200C

Densidad
Hasta 4 módulos TAP duales en chasis de 1U o 
versión independiente de unidad única

Puertos de salida (Output ports)
4 puertos de salida para cada módulo dual TAP, 
en el panel frontal, con conectores RJ45

Solución Modular compacta
solo 4U para 32 enlaces TAP alojados (o 5U con 

bandeja de fuente de alimentación externa)

Node B

1GbE

1GbE

Rx

Tx

Output
Monitoring 
PortsRx

Tx

Node A

Full Access Tapping for a single link10/100/1000 Mbps Dual link Copper TAP

Rx

Tx



T-200C TAP module: Vista frente y posterior 
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T-200C Tap para redes de Cobre

Hasta 4 TAP dobles en chasis de 1U, para
un total de 8 enlaces intervenidos en 1U, o
versión independiente de unidad única

32 enlaces TAP alojados en 5U, incluida 
la bandeja de suministro de energía que 
simplifica enormemente la complejidad 
de la instalación del cableado

Solución de alta Densidad

Varias fuentes de alimentación: PoE, AC, DC

Fuente de alimentación redundante

Alta Disponibilidad

Energía de batería de 
respaldo de intercambio 
activo para cada módulo 
TAP
Recargable durante el 
funcionamiento normal

Indicador LED para el 
nivel de potencia del 
estado de la batería

Indicador de nivel de 
estado de la batería 
remota, a través de la 
alarma SNMP

Siempre activado
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Microtel Innovation

Soluciones de TAP's para redes ópticas: T-20

Rango Completo

Velocidades: 100 Mbps, 1/10/40/100 Gbps

Divisores : 50/50, 60/40, 70/30, 80/20, 90/10

PluriTAP T-20

PluriTAP T-20 1/10/40/100 Gbps

Alta Densidad

up to 24 single link TAP (LC)

up to 12 single link TAP (MTP/MTO)

mixed configuration

singlemode / multimode

multimode

singlemode / multimode

Ambos para links Ethernet y SDH-SONET

Monitoreo No-intrusivo

Sin alimentación, sin punto de falla
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T-20 Taps para fibra óptica 
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Microtel Innovation

Visibilidad de red
Redes TDM
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PDH-SDH/SONET Soluciones de grooming: Iris & Falco

E1/DS0 Grooming

Monitoring Equipment

Iris I-360E: E1 to E1 Groomer

Falco F-330 B/C/D: STM-1 to E1, E1
to STM-1, STM-1 to STM-1 groomer

Pueden extraer cualquier DS0 
de cualquier enlace de entrada 
y entregarlo a cualquiera de 
los puertos de supervisión de 
salida, ambos admiten enlaces 
de alta velocidad, que pueden 
combinarse con enlaces de 
baja velocidad.
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Iris y Falco concentran el tráfico 
de supervisión reduciendo el 
número de líneas de entrada a las 
sondas, ahorrando espacio en el 
rack y siplificano el cableado (con 
conector o panel de resistencia)
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PDH-SDH/SONET grooming solutions: Falco F-330 B/C/D

F-330C: Electrical to Optical F-330B: Optical to Electrical F-330D: Optical to Optical

F-330C

STM-1/VC12/DS0

E1

Monitoring
Equipment

E1/DS0

F-330B

E1/DS0

TS16

TS16

TS16

TS16

TS1

TS2

TS8

TS13

Monitoring
Equipment

STM-1

STM-1/VC12/DS0

F-330D

STM-1

Monitoring
Equipment

STM-1/VC12/DS0

STM-1/VC12/DS0
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